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安安安安 全全全全 警警警警 告告告告 

安全警告安全警告安全警告安全警告：：：： 你所使用的步態光感康復跑台，機台設計是符合安全標準的，在組裝與操作之前必須詳細閱讀使用手冊，並小心使用。 為了確保你的安全，請您注意下列的安全警告： 
 

注意危險注意危險注意危險注意危險: 為了減少觸電的危險，請在使用機台後或清潔機台前，請將插頭從插座上拔掉。 
1. 在您使用機台前，請閱讀使用手冊和附錄並依循指示操作機台。 
2. 當您在使用機台時，如果感到頭昏眼花、作嘔、胸口痛或是其他任何不正常的症狀，請馬上停止運動，並立刻與醫師聯絡。 
3. 當機台閒置無人使用時、搬移機台前或更換零件時，請將插頭從插座上拔掉。 
4. 如果電源線、插頭已損壞並且無法正常使用，如：插頭已掉落、損壞或碰觸過水，請勿使用本機台。 
5. 請勿拉扯電源線，電源線請遠離火源。 
6. 請務必在平坦的地面上組裝或操作機台。本機台請勿在戶外、靠近水的地方使用或勿在磁磚地板上使用，以免機台移動產生危險。 
7. 請勿將異物塞進機台裡面。 
8. 當機台在使用時，請注意不要讓小孩和寵物靠近步態光感康復跑台。 
9. 殘障者需得到醫師的許可並且身邊有人陪伴的情況下，方可使用。 
10. 請勿將手或腳伸入機台下方。當他人在使用機台時，請與機台保持距離。 
11. 當站立在機台上時，請勿啟動電源。請慢速啟動再逐漸加速，以確保安全，並在結束運動後，把速度回歸至最低速再停止。 
12. 當不使用機台時，請將所有的電源切斷，並且將插頭拔掉。 
13. 請依照說明書上的指示使用步態光感康復跑台。 
14. 在運動之前請暖身 5到 10分鐘，運動完後請休息 5到 10分鐘，這會使你的心跳頻率能夠逐漸加快和逐漸減慢，並預防肌肉緊縮。 
15. 運動時請維持一定的頻率呼吸請勿閉氣。 
16. 請慢慢開始運動，並緩慢增加速度和距離，不要一次加速太快。 
17. 當在運動時請穿著合適的衣服和鞋子，請不要穿著過大的衣服，以免衣服與機台某個零件糾結在一起。 
18. 在運動時請勿赤腳、只穿襪不穿鞋、穿過大的鞋子或穿室內拖鞋。 
19. 移動機台時請用適當的方法，以免傷到背部。 
20. 本器具不預備給體能弱，反應遲緩或有精神障礙的人(包括兒童)使用。除非在對其負責有安全的人員的指導或幫助下安全使用。 
21. 外接的電源連接線，若需做更換維修。請洽專業服務人員，切勿自行拆解維修。 
 

警告警告警告警告:  在從事任何激烈運動之前請與醫師商量，特別是 35歲以上或是身體有不適的人。 使用本訓練機台之前請閱讀完使用手冊，否則我們對個人的運動傷害不具任何責任。 

 

注意注意注意注意!!在使用在使用在使用在使用機台機台機台機台時請注意安全時請注意安全時請注意安全時請注意安全 
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請您詳細閱讀本手冊，並熟悉保養方法 

 
 

 
 

• 馬力值: 3.0 馬力 

• 時速設定範圍: 0.1~8.0 公里/小時 

• 跑步範圍: 56 × 152.5 公分 

 
 
 
 

 
   

 
 
 
 

 

� 最大負載重量最大負載重量最大負載重量最大負載重量:150 公斤公斤公斤公斤 

簡簡簡簡 介介介介   

規格規格規格規格  

電子錶 

安全插銷 

跑帶 

緊急按鈕開關 

主架 
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螺絲零件包螺絲零件包螺絲零件包螺絲零件包 

#22- Ø3/8" × Ø25 × 2.0T  
平華司(6片) 

步驟 1. 

步驟 2. 

#74- Ø10 × 2.0T  
彈簧華司(6片) 

#75- 3/8" × 3-3/4"  
傘頭內六角螺絲(6支) 

#68- M5 × 12mm  
圓頭十字螺絲(4支) 

#43- Ø8 × 1.5T  
彈簧華司(4片) 

#74- Ø10 × 2.0T 
彈簧華司(6片) 

#84- 3/8" × 1" 
傘頭內六角螺絲(6支) 

#85- Ø 3/8" × 16 × 1.5T 
平華司(6片) 

#91- Ø8  × 23 × 1.5T 
弧形華司(8片) 

#92- 5/16" × 2-1/4" 
傘頭內六角螺絲(4支) 

#93- 5/16"  
尼帽(4個) 
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步驟 3. 

#43- Ø8 × 1.5T  
彈簧華司(10片) 

#91- Ø8  × 23 × 1.5T 
弧形華司(2片) 

#107- 5/16" × 18 × 1.5T 
平華司(8片) 

#22- 3/8" × 25 × 2.0T 
平華司(4片) 

步驟 4. 

#102- 3/8" × 10mm 
傘頭內六角螺絲(4支) 

#107- 5/16" × 18 × 1.5T 
平華司(4片) 

 

#90- M8 × 25mm 
傘頭內六角螺絲(2支) 

#98- M8 × 50mm 
傘頭內六角螺絲(8支) 

#43- Ø8 × 1.5T  
彈簧華司(4片) 

 

#106- 5/16" × 5/8" 
外六角螺絲(4支) 

#132- M8 × 12L 
傘頭內六角螺絲(2支) 
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#208- 十字起子(1支) 

 

#209- 6號 L型內六角板手(1支) 

 

#210- L型內六角板手(1支) 

 

#211- 12/14號開口板手(1支) 

 

#212- 13/14號開口板手(1支) 

 

工具. 
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組立流程組立流程組立流程組立流程 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

步驟步驟步驟步驟 1. 

1. 鋁立管左右(70)(71)置於主架(1)左右側，使用 L型六角板手(209)，將傘頭內六角螺絲 3/8"×3-3/4" 

(75)、彈簧華司(74)、平華司(22)、立管固定片左右(73)(72)，分別鎖於主架上。 

2. 鋁立管右(71)下方處，接地線(159) (161)、5P控制線(160)(162)分別做插接，並整理線段於鋁立管右(71)內，再使用十字起子(208)將圓頭十字螺絲(68)、馬達左右側蓋(77)(76)鎖於主架上。 

3. 使用 L型六角板手(209)，將鋁立管左右(70)(71)上方傘頭內六角螺絲(84)取下備用。(圖一) 

 

 
 

(圖一) 
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步驟步驟步驟步驟 2. 

1. 將緊急按鈕開關連接線(158)(157) 、接地線(159)(154)、5P控制線(160)(155)做插接，並整理於前立管固定焊組(7)內，使用六角板手(209)將傘頭內六角螺絲-3/8"×1"(84)、彈簧華司(74)、平華司
(85)、前立管固定焊組(7)鎖於鋁立管左右(70)(71)。 

2. 手握心跳組(88)(87)穿於前立管固定焊組(7)集線盒中，使用L型六角板手(210)、13號開口板手(212)將傘頭內六角螺絲5/16"×2-1/4"(92)、彈簧華司(43)、弧形華司(91)、尼帽-5/16"(93)、前扶手焊組
(8)鎖於前立管固定焊組(7)。 

 
 

        

 



8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

步驟步驟步驟步驟 3. 

1. 使用L型六角板手(209)將左右快拆扶手組(207)所附螺絲鎖置主架(1)，並使用L型六角板手(210)將兩側傘頭內六角螺絲-M8×25mm(90)、彈簧華司(43)、弧形華司(91)鎖置前扶手焊組(8)。 

2. 左右扶手焊組(18)(19)置於左右快拆扶手組(207)左右側，使用L型六角板手(210)傘頭內六角螺絲-

M8×50mm(98)、彈簧華司(43)、平華司(107)、扶手墊片(97)將其鎖固。 
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步驟步驟步驟步驟 4. 

1. 左右坡道焊組(14)(15)放置於跑台上，以L型六角板手(209)將兩側傘頭內六角螺絲-3/8"×10mm 

(102)、平華司(22)鎖固於主架(1)。 

2. 使用12號14號開口板手(211)將接線盒固定板(116) 感應器墊片(105)，以外六角螺絲-5/16"×5/8" 

(106)、彈簧華司(43)、平華司(107)鎖固於左右快拆扶手組(207)。(圖二)(圖三) 

3. 將快拆焊組(10)置於前扶手焊組(8)前立管固定焊組(7)，以扣環插銷(119)裝配固定。 

4. 胸靠焊接組(13)使用L型六角板手(210)將傘頭內六角螺絲-M8×12mm(132)鎖固於滑動塊(133)。 

 
 

 

 

(圖二) 

(圖三) 



10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

步驟步驟步驟步驟 5. 

1. 將電子錶(150)下方線段，穿置前立管固定焊組(7)集線盒內，並整理線段分別做插接。(圖四) 

2. 線段整理於前立管固定焊組(7)集線盒內，將方管塞(136)蓋上。 

3. 安全椅組(96)、坡道板焊組(16)請依使用狀況做附加。 

 
 

注意:  
[1]坡道板焊組(16)兩側合併最大負重:  200 公斤 

[2]機台不使用時或啟動馬達前,務必將左右坡道板(16)收納於固定位置。(圖五) 

 
 

 

(圖四) 

(圖五) 
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電子錶使用說明 
 

 
請選擇所需使用的語言。 

 

 
請輸入用戶帳號/密碼： 

若有帳號，輸入用戶與密碼後，點擊登入，即可進入待機畫面。 

若無帳號，點擊右下角“新增用戶”，註冊新帳號再登入。 
 

 
待機畫面，請選擇進入所需使用的設定： 

 
上排按鈕：主動 / 被動 / 設定 

� 按  進入主動模式 

� 按  進入被動模式 

� 按  進入設定模式 

下排按鈕：個人資料 / 登出按鈕 

 
�    按          進入個人資料 

�    按          登出，跳至登入畫面 
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操作前需注意: 

1.當你要使用機台運動前，你必須檢查左右的緊急開關都已開啟並轉動開關檢查是否正常運作。 

並確認安全插銷有正確放在電子錶位置，並夾在衣服上。以上任何一件未做好，機台就無法正常

運作。 

2.機台會緩慢加速或減速，那表示機台需要一點時間才能達到你所調整的速度。 

 

緊急安全裝置功能: 
此機台包含兩個緊急安全裝置，三個個別安全配件的防範功能。 
第一個裝置：安全開關部分，兩個安全配件分別設計在左右兩邊，當緊急狀況時，你可以            
按下任何一個安全開關來停止機台運行，確保使用者安全。 
第二個裝置：安全插銷部分，在運動中你必須夾在衣服，當緊急狀況時，你可以拉拔掉安全插銷
來停止機台運行，確保使用者安全。 
 
快速啟動操作: 

打開電源開關並檢查左右兩邊的緊急開關都是關閉的，檢查安全插銷已經放在電子錶位置，並已
夾在衣服上，然後你可以按 “啟動啟動啟動啟動” 按鍵做快速啟動。 
(調整最高速度範圍為0.1公里/小時~8.0公里/小時) 

 

按鍵功能按鍵功能按鍵功能按鍵功能說明說明說明說明: 

1. 開始按鍵開始按鍵開始按鍵開始按鍵：：：： 

1.1 選擇模式後，按下開始按鍵啟動，顯示『3、2、1、開始』。 

1.2 啟動電子錶開始執行運動，所有數值開始計數。 

1.3 若於運動停止中，重新按下開始按鍵，則速度回到停止前的速度，揚升段數回到

停止前的坡度。 

1.4 休眠狀態下，按此鍵可喚醒電子錶。 

 

2. 停止按鍵停止按鍵停止按鍵停止按鍵：：：： 

2.1 執行程式中第一次按下停止按鍵進入暫停模式。 

2.2 於暫停模式按下停止按鍵進入結束模式。 

2.3 休眠狀態下，按此鍵可喚醒電子錶。 
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程程程程序序序序操作說明操作說明操作說明操作說明: 

進入進入進入進入主動模式主動模式主動模式主動模式 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

� 主動模式，共有五個程序：手動模式，登山模式，燃脂，有氧訓練，使用者自定義， 

    請選擇使用程序。 

� 按          跳至待機畫面，按       登出跳至語言選擇畫面。 

 
進入程序：手動模式，進行相關設定： 
 

  
 

� 時間設定範圍：00:00，00:00~99:00，預設 15:00，按   調整目標時間。 

� 距離設定範圍：0~99.9公里，預設 0公里，按   調整目標距離。 

� 卡路里設定範圍：0~9999 cal，預設 0 cal，按   調整目標卡路里。 

� 最大速度設定範圍：0.1~8公里/小時，預設 8公里/小時， 按   調整最大速度。 

� 方向設定：往前或者往後。 

� 按        開始按鍵啟動。 

� 按        返回上一項。(或是觸碰螢幕位置) 

� 按        登出，跳至登入畫面。 
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進入程序：登山模式，進行相關設定： 
 

  
 

� 時間設定範圍：00:00，00:00~99:00，預設 15:00，按   調整目標時間。 

� 距離設定範圍：0~99.9公里，預設 0公里，按   調整目標距離。 

� 卡路里設定範圍：0~9999 cal，預設 0 cal，按   調整目標卡路里。 

� 最大速度設定範圍：0.1~8公里/小時，預設 8公里/小時， 按   調整最大速度。 

� 方向設定：往前或者往後。 

� 按       開始按鍵啟動。 

� 按       返回上一項。 

� 按       登出，跳至登入畫面。 

 
進入程序：燃脂，進行相關設定： 
 

   
 

� 時間設定範圍：00:00，00:00~99:00，預設 15:00，按   調整目標時間。 

� 距離設定範圍：0~99.9公里，預設 0公里，按   調整目標距離，可循環調整。 

� 卡路里設定範圍：0~9999 cal，預設 0 cal，按   調整目標卡路里，可循環調整。 

� 最大速度設定範圍：0.1~8公里/小時，預設 8公里/小時，按   調整最大速度。 

� 方向設定：往前或者往後。 

� 按       開始按鍵啟動。 

� 按       返回上一項。 

� 按       登出，跳至登入畫面。 
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進入程序：有氧訓練，進行相關設定： 
 

   
 

� 時間設定範圍：00:00，00:00~99:00，預設 15:00，按   調整目標時間。 

� 距離設定範圍：0~99.9公里，預設 0公里，按   調整目標距離，可循環調整。 

� 卡路里設定範圍：0~9999 cal，預設 0 cal，按   調整目標卡路里，可循環調整。 

� 最大速度設定範圍：0.1~8公里/小時，預設 8公里/小時，按   調整最大速度。 

� 方向設定：往前或者往後。 

� 按       開始按鍵啟動。 

� 按       返回上一項。 

� 按       登出，跳至登入畫面。 

 
進入程序：使用者自定義，進行相關設定： 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 

 
 

� 時間設定範圍：00:00，00:00~99:00，預設 15:00，按   調整目標時間。 

� 距離設定範圍：0~99.9公里，預設 0公里，按   調整目標距離。 

� 卡路里設定範圍：0~9999 cal，預設 0 cal，按   調整目標卡路里。 

� 按         進到 20段的速度設置和揚升段數設置。 

� 方向設定：往前或者往後。 

� 按       開始按鍵啟動。 

� 按       返回上一項。 

� 按       登出，跳至登入畫面。 
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進入被進入被進入被進入被動模式動模式動模式動模式 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

進入程序：被動模式，進行相關設定： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 時間設定範圍： 00:00，00:00~99:00，預設 15:00，按   調整目標時間。 

� 距離設定範圍：0~99公里 999公尺 99公分， 預設 0公里，按   調整目標距離。 

� 最大速度設定範圍：0.1~0.8公里/小時，預設 0.1公里/小時，按   調整最大速度。 

� 步數設定範圍：0~1000，預設 0，按   調整步數，步數調整。 

� 步距測量設定範圍：5~30公分，預設 5公分，按  調整步距。 

� 雷射光設定：有 A、B、C、D、E、F設定位置。 

� 按       開始按鍵啟動。 

� 按       返回上一項。 

� 按       登出，跳至登入畫面。 
 
以上模式設定完成，請按 “啟動啟動啟動啟動” 鍵啟動，按 “加速加速加速加速 + / 減速減速減速減速 -” 鍵調整速度/揚升。如遇緊急， 
你可以按下左右任何一個緊急安全開關或拉拔掉安全插銷使機台立即停止，以確保使用者安全。 

 
手握/無線心跳指引: 

在程程程程序序序序操作操作操作操作運動模式下，單純顯示心跳數值： 

啟動後，當你手握心跳把手做測量心跳值(心跳數值僅供參考)，電子錶心率心率心率心率欄位就會顯示當下心

跳值。此設計是為了安全性保護使用者預防在運動時，心跳數值太高導致超出身體負荷，進而傷

害健康，可諮詢醫師或專家的意見。 
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異常碼異常碼異常碼異常碼：：：： 

變頻器作停止輸出(電子錶顯示資料欄位訊息) 

01H～0DH：變頻器需下重置指令之後方可正常運作  

21H～29H：變頻器需作適當的問題排除之後方可正常運作  資料 顯示 說明 資料 顯示 說明 

00H no_Err  無異常  08H GF  落地異常  

01H LE1  低電壓跳脫  09H OH  變頻器過熱  

02H ntcF  溫度感測器異常  0AH OL  馬達過載異常  

04H OC  輸出過電流  0BH OL1  變頻器過載異常  

06H OE  變頻器過電壓  0CH OLO  系統過載異常  

07H PFCt  PFC 異常  0DH Lf  馬達斷線檢出  

 

21H PrEr  Flash 程式故障  26H drvF  Driver 設定錯誤  

22H EEr  EEPROM 故障  27H LP  入力低電壓  

23H LE  低電壓顯示  28H HP  入力高電壓  

25H ESP  緊急停機顯示  29H Ht  高溫顯示  

 
警訊碼：變頻器仍可正常運作(電子錶顯示資料欄位訊息)  資料 顯示  說明  資料 顯示  說明  

41H OLO  系統過載警訊  42H Ht  高溫警訊  

 
錯誤訊息： 資料/顯示 說明 

0DH 下控板與變頻器通訊失敗 

0EH 安全SAFETY KEY未插至定位 

50H 下位機與下控板通訊失敗 

51H 下位機與TFT通訊失敗 

52H 無速度感應 
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                         註: 在後飾蓋的洞內做調整 
 

 

一般性維護一般性維護一般性維護一般性維護 

跑帶和跑板跑帶和跑板跑帶和跑板跑帶和跑板 

機台使用很高效率低磨擦跑板，盡可能維持跑板清潔可發揮機台最大功能，使用軟而潮濕的布或
紙巾擦拭跑帶邊緣和主架之間的區域還有跑帶底面，這必須每月做一次以延長跑帶和跑板壽命，
清淡的肥皂水溶液和尼龍刷，可以用來清潔跑帶上部表面乾燥後再使用。 
 

跑帶灰塵跑帶灰塵跑帶灰塵跑帶灰塵 

跑帶不使用使灰塵的進入很平常，有時候黑色灰塵出現在機台後方地板是正常的。 
 

一般性清潔一般性清潔一般性清潔一般性清潔 

灰塵和寵物毛髮會阻礙空氣流通和累積於跑帶，請每月用吸塵器吸除機台底部和馬達上蓋內部以
防止灰塵累積，每一年一次必須打開馬達上蓋並吸除累積的灰塵，*記得先拔除電源線記得先拔除電源線記得先拔除電源線記得先拔除電源線 

 
跑帶調整跑帶調整跑帶調整跑帶調整 

跑帶張力調整- 跑帶張力對大多數的使用者都不是重大的事，可是對於需要順暢穩固跑步面的慢
跑或長跑者是很重要的，要使用所提供零件包的 6 mm六角板手(209)來調整後滾輪，調整螺絲在
飾條尾端如下圖。 註: 在後飾蓋的洞內做調整 
 
鎖緊後滾輪至足夠避免在前滾輪打滑的程度，每次旋轉
跑帶張力調整螺絲 1/4 圈，然後再以走在跑帶上檢查適
當跑帶張力，確認走每一步都不會打滑和顫抖，調整跑
帶張力時必須確定平均旋轉兩邊的螺絲，否則跑帶會漸
漸移往一邊而不會維持在跑板中央運轉。 
 
不要過度鎖緊不要過度鎖緊不要過度鎖緊不要過度鎖緊 – 過度鎖緊會造成跑帶受損和培林初步的
受損，如果跑帶已鎖很緊還會打滑，問題可能實際在馬
達皮帶，位於馬達上蓋內部，連接馬達到前滾輪。實際
上馬達皮帶鬆感覺像是跑帶鬆，鎖緊馬達皮帶必須由訓練過的維修員來做。 
 

跑帶張力調整跑帶張力調整跑帶張力調整跑帶張力調整 

機台的設計使得跑帶在使用中時維持在中央，有些跑帶在使用中偏向一邊是正常的，視使用者的
步伐和偏好那一腿的習慣，可是使用中如果持續偏移一邊就需調整。 
 
設定跑帶張力設定跑帶張力設定跑帶張力設定跑帶張力 
一支 6 mm六角板手(209)可供調整，調整左邊螺絲，設定跑
帶速度在 6 kph，注意只要小幅度的調整就會造成沒有立即顯
現的大變化，如果跑帶左邊太鬆就向右旋轉(順時鐘)螺絲 1/4
圈再稍等幾分鐘讓跑帶自行做調整直到跑帶穩定在跑板中央，
如果跑帶太靠近右邊，就反時鐘旋轉螺絲。跑帶也許需要定期
調整張力視使用狀況和行走和跑步特性，不同使用者對跑帶張
力有不同影響。視需要調整跑帶位於中央，有在使用就能減少
維修上的調整，適當的跑帶調整是該機台主人最普通的責任。 
 

注意注意注意注意: 不恰當的跑帶和張力的調整所造成的跑帶受損並不在保不恰當的跑帶和張力的調整所造成的跑帶受損並不在保不恰當的跑帶和張力的調整所造成的跑帶受損並不在保不恰當的跑帶和張力的調整所造成的跑帶受損並不在保
證範圍內證範圍內證範圍內證範圍內。 
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爆炸圖爆炸圖爆炸圖爆炸圖 
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零件用量零件用量零件用量零件用量    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

組立組立組立組立 品品品品 名名名名 數量數量數量數量 

1  主架組 1  

2  揚升架焊接組 1  

3  跑板支撐組 A 2  

4  跑板支撐組 B 1  

5  立管端蓋左焊組包膠 1  

6  立管端蓋右焊組包膠 1  

7  前立管固定焊組 1  

8  前扶手焊組 1  

9  電子錶焊組 1  

10  快拆焊組 1  

11  外伸縮管焊組 1  

12  內伸縮管焊組 1  

13  胸靠組(含織帶.快扣公件) 1  

14  左坡道焊組包膠 1  

15  右坡道焊組包膠 1  

16  坡道板焊組包膠 2  

17  感應座焊組 1  

18  左扶手焊組包膠 1  

19  右扶手焊組包膠 1  

20  移動輪 4  

21 3/8" × 25m/m_外六角螺絲(電錏防鏽) 4  

22 Ø3/8" × Ø25 × 2.0T_平華司(電錏防鏽) 23  

23 Ø18 × Ø19 × 41m/m_馬車螺絲(電黑錏) 2  

24  固定輪間隔片 4  

25 Ø8.5 × Ø26 × 2.0T_平華司(電錏防鏽) 2  

26 M8 × 12m/m_外六角螺絲(電錏防鏽) 2  

27  25m/m × 50m/m_方管塞 4  

28  揚升馬達 1  

29 M10 × P1.5× 50m/m_外六角螺絲(牙長 12L,電鍍) 1  

30 Ø10 × 1.5T_彈簧華司(電錏防鏽) 6  

31 Ø3/8" × Ø19 × 1.5T_平華司(電錏防鏽) 3  

32  Ø10 × Ø25 × 0.8T_塑膠華司(黑射,塑鋼) 2  

33 M10 × P1.5 × 8T_尼帽(電錏防鏽) 2  

34 M10 × 65m/m_外六角螺絲(牙長 30L,電鍍) 1  

35 Ø10 × Ø24 × 3T_塑膠華司 2  

37 M5_齒型華司 3  

38  Ø75_腳墊 2  

39  揚升架緩衝墊 2  

40  跑板緩衝墊 B 6  

41  跑板緩衝墊 A 3  

42 M8 × 1.25 × 40m/m_承窩內六角螺絲(牙長 30L,電鍍) 6  

43 Ø8 × 1.5T_彈簧華司(電錏防鏽) 36  

44 Ø5/16" × 16 × 1.0T_平華司(電錏防鏽) 14  

45 M8 × 1.25 × 110L_承窩內六角螺絲(牙長 30L,電鍍) 8  

46 M8 × 1.25 × 6.5T_方形螺帽 8  

47  上蓋固定塊 D 4  

49  跑帶支柱右 1  

50  跑帶支柱左 1  
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組立組立組立組立 品品品品 名名名名 數量數量數量數量 

51 5 × 20m/m_傘頭十字鑽尾螺絲(電鍍) 19  

52  前滾輪組(鍍鋅) 1  

53 M10 × 40m/m_CAP承窩六角螺絲 1  

54 M10 × 80m/m_CAP承窩六角螺絲 1  

55  後滾輪組(鍍鋅) 1  

56 M10 × 100m/m_CAP承窩六角螺絲(染黑) 2  

57  跑板 1  

58 M8 × P1.25 × 55L_皿頭內六角螺絲(牙長 30L,電黑錏) 6  

59 M8 × 35m/m_皿頭內六角螺絲(電黑錏) 2  

60  跑帶 1  

61  彈性皮帶 1  

62  飾條前塞左 1  

63  飾條前塞右 1  

64  後調整座左 1  

65  後調整座右 1  

66  馬達前蓋 1  

67  AC電源開關模組 1  

68 M5 × 12m/m_圓頭十字螺絲(電鍍) 23 

69 M5 × 5T_尼帽(電錏) 3  

70  鋁立管左 1  

71  鋁立管右 1  

72  立管固定片右 1  

73  立管固定片左 1  

74 Ø10 × 2.0T_彈簧華司(電錏防銹) 19  

75 3/8" × 3-3/4"_傘頭內六角螺絲(牙長 20L,電鍍) 6  

76  馬達右側蓋 1  

77  馬達左側蓋 1  

78  馬達上蓋 1  

79  馬達上蓋飾片 1  

80 3 × 8m/m_圓頭十字割尾 4  

81 M5 × 15m/m_傘頭十字自攻(電鍍) 8  

82  鋁飾條左(1380L) 1  

83  鋁飾條右(1380L) 1  

84 3/8" × 1"_傘頭內六角螺絲(電錏防銹) 8  

85 Ø3/8" × 16 × 1.5T_平華司(電錏) 8  

86  圓管塞(圓 32×1.8T/同 2T,黑射) 3  

87  550m/m_手握心跳組(3025-2) 1  

88  550m/m_手握心跳組(3020-2) 1  

89 M3 × 20m/m_圓頭十字割尾(電黑錏) 4  

90 M8 × 25m/m_傘頭內六角螺絲(電錏防銹) 2  

91 Ø8 × 23 × 1.5T_弧形華司(電錏) 10  

92 5/16" × UNC18 × 2-1/4"_傘頭內六角螺絲(牙長 30L,電錏) 4  

93 5/16 × 6T_尼帽(電錏防銹) 5  

94  緊急停止壓克力 2  

95  緊急按鈕開關 2  

96  安全椅組 1  

97  扶手墊片 4  

98 M8 × 50m/m_傘頭內六角螺絲(牙長 25L,電錏) 8  

99  Ø35 × 10m/m_緩衝墊 4  

100 M8 × P1.25 × 12m/m_傘頭內六角螺絲(電錏) 4  

101  坡道焊座 2  
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組立組立組立組立 品品品品 名名名名 數量數量數量數量 

102 3/8" × 10m/m_傘頭內六角螺絲(電錏) 4  

103 M8 × 80m/m_傘頭內六角螺絲(牙長 25L,電錏) 2  

104 M8 × 9T_尼帽(電錏) 2  

105  感應器墊片 1  

106 5/16" × UNC18 × 5/8"_外六角螺絲(電錏) 4  

107 Ø5/16" × Ø18 × 1.5T_平華司(電錏) 12  

108  反射片固定板 1  

109  反射片固定框 2  

110 M5 × 6m/m_傘頭十字螺絲(電錏) 12  

111  光電開關反射貼紙 1  

112 Ø8 × Ø16 × 2T_平華司(電錏) 8  

113 M3 × 10m/m_傘頭十字螺絲(電錏) 12  

114  25.4m/m × 25.4m/m_方管塞(黑射) 2  

115  紅外線固定座 2  

116  接線盒固定板 1  

117  接線盒 1  

118 M5 × 10m/m_傘頭十字螺絲(電錏) 2  

119  扣環插銷 1  

120  橢圓管塞(Ø30×60) 1  

121 5/16" × UNC18 × 3"_傘頭內六角螺絲(牙長 20L,電錏) 1  

122  中空套管上 1  

123  橢圓中空塞 1  

124  固定鋁阻塊 2  

125  壓縮彈簧 1  

126  8 × 40m/m_快拆 1  

127  平內塞 1  

128 M3 × 6m/m_CAP承窩六角螺絲(電錏防鏽) 2  

129  把手固定座組 1  

130  上下調整軌 1  

131  M10 × 17L_活動快把(電錏) 1  

132 M8 × P1.25 × 12m/m_傘頭內六角螺絲(白鐵耐鉻) 9  

133  滑動塊 1  

134  束帶座組(含織帶.快扣公件) 2  

135  安全帶組(含織帶、快扣母件) 1  

136  40m/m × 80m/m_方管塞(黑射) 1  

137  旋扭 1  

138  固定座 1  

139  角度調整座 1  

140 3 × 10m/m_傘頭十字自攻(電鍍) 1  

141  250m/m_雷射光模組(含線) 1  

142  Ø5 × Ø15 × 1.5T_橡膠華司(黑射) 2  

143 M5 × 20m/m_傘頭十字螺絲(電錏) 1  

144 M4 × P0.7 × 10L_傘頭十字螺絲(電錏) 2  

145 M6 × P1.0 × 40L_傘頭內六角螺絲(電錏) 2  

146 M6 × 6T_尼帽(電錏) 2  

147  電子錶固定片 1  

148  電子錶旋鈕(黑射) 2  

149  800m/m_方形安全 KEY組 1  

150  電子錶組 1  

150~01 電子錶上殼 1  

150~02 上控板 1  
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組立組立組立組立 品品品品 名名名名 數量數量數量數量 

150~03 3.5 × 12m/m_傘頭十字自攻 18  

150~04 150m/m_安全開關模組插銷式 1  

150~05 按鍵小板 2  

150~06 2.3 × 6m/m_圓頭十字自攻 6  

150~07 300m/m_無線心跳接收器- 1  

150~08 200m/m_緊急按鈕開關連接線上段 1  

150~09 喇叭固定塊 6  

150~10 USB小板 1  

150~11 放大器 1  

150~12 300m/m_放大器電源線 1  

150~13 300m/m_音源插座板 1  

150~14 300m/m_喇叭(0.5W喇叭+線) 2  

150~15 磁石固定片方形 2  

151  1400m/m_雷射光模組連接線上段 1  

153  1350m/m_5P控制線上段 1  

155  500m/m_5P控制線中上段 1  

156  1150m/m_緊急按鈕開關連接線中上段 1  

157  550m/m_緊急按鈕開關連接線中下段 2  

158  200m/m_緊急按鈕開關連接線下段 2  

160  1200m/m_5P控制線中下段 1  

162  450m/m_5P控制線中下段 1  

163  450m/m_跨接線(白) 1  

164  450m/m_跨接線(黑) 1  

165  濾波器 1  

166  150m/m_跨接線(白) 1  

167  150m/m_跨接線(黑) 1  

168  轉接板 1  

169  3HP變頻器(有揚升板) 1  

170  AC馬達 1  

171  300m/m_馬達接地線含電阻 1  

172  100m/m_馬達檢知器跨接線 1  

173  Ø35 × 21 × 13L_鐵粉蕊(消磁環扣) 1  

174  200m/m_8P控制線 1  

175  500m/m_變頻器電源跨接線(白) 1  

176  500m/m_變頻器電源跨接線(黑) 1  

177  100m/m_散熱風扇跨接線(黑) 1  

178  100m/m_散熱風扇跨接線(白) 1  

179  散熱風扇 1  

180  紅外線集線板 1  

181  950m/m_13P集線板控制線(上段) 1  

182  100m/m_13P集線板控制線(下段) 1  

183  300m/m_光電開關 1  

184  250m/m_光電開關(含線)B 1  

185  250m/m_光電開關(含線)C 1  

186  250m/m_光電開關(含線)D 1  

187  300m/m_光電開關(含線)E 1  

188  450m/m_光電開關(含線)F 1  

189  400m/m_音源線 1  

190  電源線 1  

191 3.5 × 12m/m_傘頭十字自攻(電錏) 9  
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組立組立組立組立 品品品品 名名名名 數量數量數量數量 

192 2.3 × 6m/m_圓頭十字自攻 4  

193 Ø5 × 1.5T_彈簧華司(電錏) 3  

194 Ø10 × Ø14 × 14L_隔離襯套 5  

195 Ø13 × Ø35 × 5T_塑膠華司 9  

196 3/8" × 16 × 1-1/2"_CAP承窩六角螺絲(電鍍) 4  

197 3/8" × 2-1/2"_外六角螺絲 1  

198 3/8" × UNC16 × 2"_CAP承窩六角螺絲(染黑) 1  

200 M3 × 50m/m_圓頭十字螺絲 4  

201 M3 × 5T_尼帽 4  

202  控板 L型片 1  

203  電子錶下殼 1  

204  電子錶下飾蓋 1  

205 3/8" × 11T_尼帽(電錏) 2  

206  1200m/m_手握心跳連接線 1  

207  左右快拆扶手組 1  

208 十字起 1  

209 L型內六角板手(6×26L×76L) 1  

210 L型內六角板手(5×25×67L) 1  

211 12號 14號開口板手(電錏) 1  

212 13號 14號開口板手(沖床) 1  

213 抗流線圈 1 

230 變頻器轉接片 2 
 



Z100 / Z300

公司名稱：岱宇(上海)商貿有限公司
地址：上海市楊浦區恒仁路350號210室
公司電話 : 021-65068300

MADE IN TAIWAN(台灣製造)
工廠地址：彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號


